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ÖNEMLİ BİLGİ:  -Ödevleri 13 May�s 2005 Cuma günü saat 17.00�ye kadar C302-

B no�lu ofise teslim edebilirsiniz.   
-Ödevlerinizi, grubunuzu da belirterek, beyaz A4 kağ�da 
haz�rlay�n�z ve gerekiyorsa bir köşesinden z�mbalayarak teslim 
ediniz (poşet dosya kabul edilmeyecektir). 
-Sadece ad�n�z�n bulunduğu gruba ait sorular� cevaplay�n�z.  
Grup listesini web sayfas�nda bulabilirsiniz. 
-Kendi grubunuza ait olmayan sorular� cevaplaman�z durumunda 
ödev notunuz s�f�r olarak değerlendirilecektir. 

 
1) 16F877 PIC entegresinin ADC bölümünü k�saca özetleyiniz. 
Çözünürlük=resolution?, Step size?, convertion time=? 
 
2) I/O işlemlerinde interrupt (kesme) ve polling aras�nda avantaj ve dezavantajlar� 
aç�s�ndan karş�laşt�rma yap�n�z. 
 
3) 8086 işlemci tabanl� sistemde 8255 ve 8253 entegreleri kullan�lm�şt�r.  300 Hz�lik 
kare dalga elde etmek için 8255 veya 8253 kullanarak iki ayr� program yaz�n�z. 
 
4) Verilen port devresinde; OUT ......., AL komutu için boşluğa gereken adresi 
yaz�n�z. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) CPU10 slide 2�de verilen s�cakl�ğ�n durumuna göre LED kontrol program�n� PIC 
16F877 ile çal�şacak şekilde yeniden yaz�n�z.  S�cakl�k say�sal olarak Port C�den 
al�nacakt�r.  Ç�k�ş Led�leri Port B�ye bağlanacakt�r. 
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6) Verilen port devresinde portlar�n adresini yaz�n�z ve hangi portun giriş ve 
hangisinin ç�k�ş olduğunu belirtiniz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16) Port A�n�n adresinin 68H olmas�n� için , 8255 için kullan�lan I/O devresinde   
NAND kullanarak 8 bitlik adres için decoding devresini oluşturunuz. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
17) Verilen devrede her portun adresini bulunuz. 
 

 
 
 


